
DESCRIZIONE TECNICA IMPIANTO ELEVATORE

MODELLO EASY TEC

Gli impianti elevatori dovranno essere conformi alle seguenti normative:

· Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13)

· Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

DATI TECNICI PRINCIPALI

Gli impianti elevatori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

	Portata e capienza:
	                 kg                        Persone

	Velocità:
	                 m/s 

	Numero fermate:
	

	Numero servizi:  
	

	Corsa:
	                 m 

	Potenza motore:
	 3-4 Kw

	Corrente di avviamento:
	 13-15.5 A

	Forza motrice:
	380 Volt CA - 50 Hz


DATI DA COMPLETARE. VEDI TABELLE

AZIONAMENTO

Azionamento elettromeccanico a funi a frequenza variabile VVVF.

Il quadro elettrico di manovra sarà configurato per essere posizionato o all’esterno (o all’interno) del vano.

Nel caso di posizionamento interno sarà disponibile, montato sulla porta dell’ultimo piano servito dall’elevatore, un pannello di controllo remoto del QM per consentire le operazioni di ispezione, manutenzione ed emergenza.

MACCHINARIO

L’unità di trazione sarà costituita da un motore elettrico asincrono trifase accoppiato ad un gruppo riduttore a cinghie,  posizionato nel vano corsa ed ancorato alle guide di cabina (assenza sala macchina).

FUNZIONAMENTO

180 inserzioni / ora;  rapporto di intermittenza 40%.

FUNI

Le funi impiegate dovranno essere del tipo “ad anima metallica” ( 8 mm, 8x19S in acciaio secondo UNI ISO 4344, in numero non inferiore a quattro.

GUIDE DI CABINA

Le guide della cabina dovranno essere in acciaio, profilate e trafilate a caldo o lavorate a macchina, con sezione norme UNI …

La giunzione tra i vari elementi di guida dovrà essere ottenuta per incastro maschio femmina e non per  semplice  accostamento.

Gli attacchi delle guide ai loro ancoraggi dovranno permetterne la libera dilatazione senza che si verifichino  deformazioni.

La "spinta orizzontale effettiva" della cabina sulle guide, nella direzione del piano delle guide e normale ad esso, dovrà provocare una freccia elastica non superiore a 3 mm.

AMMORTIZZATORI
Gli ammortizzatori saranno posizionati nel fondo del vano.
CABINA

La cabina sarà realizzata con i seguenti materiali:

Struttura cabina

Pannelli pareti

Ante cabina

Pavimento

Specchio

Corrimano

Cielino a fori in acciaio inox S.B.con opalino biancocon illuminazione diffusa a luce fluorescente

PORTA DI CABINA
La porta di cabina sarà automatica a due ante ad apertura telescopica laterale; sarà dotata di cellula fotoelettrica a raggi infrarossi montata sulle spallette di cabina per invertire il movimento delle porte in presenza di ostacoli. Potrà essere dotata anche di barriera elettronica.
PORTE DI PIANO
Le porte di piano saranno automatiche a due ante abbinate alla corrispondente porta di cabina.

Apertura telescopica laterale.

Finitura e colore porte di piano: Polimod colorato - Acciaio inox satinato naturale S.B.

Possibilità di fornitura porte di piano versione REI 120

Dimensioni:
Vedere tabella porte di cabina
MANOVRA

La manovra sarà universale o collettiva a prenotazione per scendere con esecuzione di memorizzazione a microprocessori dei comandi e delle chiamate in qualsiasi numero e momento, con cabina ferma o in movimento e per qualsiasi direzione.
Stazionamento a porte chiuse. Controllo del dispositivo pesacarico.

Quadro di manovra a microprocessori posizionato all’esterno o all’interno del vano.

PANNELLO OPERATIVO E  SEGNALAZIONI DI CABINA
Il Pannello Operativo di Cabina (Bottoniera) è costituito da una colonna e da una piastra in acciaio inox satinato naturale S.B. dotato di display di posizione della cabina, indicatore di carico eccessivo e luce di emergenza.Avrà i pulsanti per ogni piano servito con dicitura in Braille, l’apertura delle porte, il citofono, il campanello d’allarme e il sistema di comunicazione bidirezionale collegato telefonicamente ad un centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16).

Bottoniera e segnalazioni luminose sono conformi alla Legge 13 (D.M. 236).

PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANO
Le pulsantiere di piano sono costruite da una piastra in acciaio inox satinato naturale con il pulsante di chiamata, segnalazione di avvenuta prenotazione, Display di posizione al piano principale (versione standard) o in alternativa a tutti i piani, gemma di allarme ricevuto al piano principale (versione standard) o in alternativa a tutti i piani, frecce di direzione (Versione con manovra collettiva discesa), chiave standard o Kaba per controllo chiamate (Fornitura optional) .

Pulsantiere e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236).

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VANO DI CORSA
L'illuminazione del vano corsa deve essere tale da garantire almeno 50 LUX ad un metro di altezza sul tetto cabina e sul pavimento della fossa. Dovrà essere realizzato con cavi protetti in tubi in pvc; i corpi illuminanti dovranno essere in lega leggera del tipo a gabbia con lampade min 60W.

Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Le linee elettriche lungo il vano corsa saranno realizzate in filo di rame stagnato, isolate con materiale  termoplastico di tipo anti-invecchiante e contenute in una speciale canalina in pvc con connessione di tipo  spinato. I quadri di manovra saranno a microprocessori .
LA FORNITURA COMPRENDE

- Tutto quanto necessario per consegnare l’impianto in opera e a regola d’arte escluso quanto indicato al punto “A carico Committente”

- Il rilascio e la marchiatura in cabina, al momento del collaudo effettuato dalla ns. Società, della Certificazione ce di conformità ai sensi della “Direttiva Europea Ascensori 95/16 ”

- Gli ascensori sono forniti in accordo alle vigenti norme ascensoristiche e di sicurezza (EN81.1)

- Trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso)

- Mano d’opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo

- Montaggio con l’ausilio dei ponteggi

- La manovalanza  d’aiuto al nostro montatore (Fornitura optional)

- La scaletta metallica a pioli per l’accesso al fondo fossa (Fornitura optional)

- Il quadretto di distribuzione FM

- L’impianto luce lungo il vano di corsa completo di canalizzazione (Fornitura optional)

- Rete di protezione aerazione vano (Fornitura optional) 

TABELLE PER DATI RELATIVI ALLE POTENZE E ALLE CORRENTI DI ASSORBIMENTO

IMPIANTO EASY-TEC
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TABELLE DATI RELATIVI ALLE DIMENSIONI DELLE CABINE

IMPIANTO EASY-TEC

	Dimensioni cabina

480 Kg – 6 persone:
	larghezza: 950 mm;               profondità: 1300 mm;            altezza: 2170 mm

	Dimensioni cabina

630 Kg – 8 persone:
	larghezza: 1100 mm;             profondità: 1400 mm;            altezza: 2170 mm

	Accesso in cabina:
	singolo - doppio opposto - Adiacente


[image: image2.wmf]CARATTERISTICHE DI FINITURE CABINA IMPIANTO EASY-TEC

PANNELLI PARETI:

ANTINE CABINA:

STRUTTURA CABINA:

Bilaminato plastico nobilitato

Lamiera Polimod

(Angoli post, Tappi, Telaio ingresso)

Lamiera Polimod

Acciaio inox S.B. naturale

Lamiera Polimod grigio scuro

Acciaio inox S.B. naturale

Acciaio inox antivandalo

Acciaio inox S.B. naturale

Acciaio inox antivandalo

SPECCHIO:

PAVIMENTO

CORRIMANO

Parete intera posteriore

PVC grigio scuro

Tondo in inox posteriore

Ai lati della bottoniera

PVC grigio chiaro

Tondo in inox lato bottoniera

Fronte bottoniera

GOMMA a bolli grigia

1/2 parete posteriore

GOMMA a bolli nera

1/2 parete fronte bottoniera

ZERBINO COCCO naturale

(solo per pannelli in bilaminato)

ZERBINO COCCO rosso
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